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2. OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art. 20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z późniejszymi 

zmianami) oświadczam, że Projekt  Techniczny p.t.: 

 „Budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin gm. Pionki 

 - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV „Adolfin 3" 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi. Przy 

opracowywaniu niniejszego projektu nie wystąpiła konieczność dokonania jakichkolwiek odstępstw od 

obowiązujących przepisów i normatywów technicznych projektowania. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Andrzej Sucharzewski 

 
 
 
 
 
 
 

upr. nr  nr GP-III-7342/82/92 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  

w zakresie sieci elektrycznych  

 

wrzesień 2020r  

 

 

 

Jednostka  projektowa: 

 

ASELPROJ. Andrzej Sucharzewski 
ul. Sobieskiego 5 lok. 27 
26-600 Radom 
tel: (+48) 602 728 682 
e-mail: andrzejs45@op.pl  
NIP: 796-140-65-40 
Regon: 141801222 



 - 3 - 

 
 

3.  ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 
 
1.  Strona  tytułowa                                                                                                    str. 1                                                                

2.  Oświadczenie                                                                                                        str. 2 

3.  Zawartość  opracowania                                                                                       str. 3                      

4.  Opis techniczny                                                                                                     str. 4-8 

5.  Obliczenia techniczne                                                                                                      

5.1 Obliczenia fotometryczne                                                                                      str. 9-20   

5.2 Obliczenia elektryczne                                                                                          str. 21-22 

      6. Wykaz rysunków                                                                                                      str. 23                                                                                                

6.1 Orientacja                                                                           1:10000     Rys. 1       str. 24 

6.2 Trasa proj. ośw. drogowego w m. Adolfin gm. Pionki         1:500         Rys. 2      str. 25 

6.3 Trasa istn. linii n.n. 0,4kV                                                    1:1000       Rys. 3      str. 26 

6.4 Plan linii ośw. drogowego - obw. nr 2                                                    Rys. 4      str. 27     

6.5 Zasilanie i sterowanie ośw. ze skrzynki SOM-1 "Adolfin 3"                   Rys. 5      str. 28 

6.6 Wysięgnik do lamp oświetlenia ulicznego                           1:10            Rys. 6     str. 29 

6.7 Uchwyt do wysięgnika UW I(II) na słup typu ŻN                 1:10            Rys. 7     str. 30 

6.8 Obejma do wysięgników ośw. ulicznego na słup typu E                        Rys. 8     str. 31 

6.9 Inwentaryzacja istn. linii ośw.                                               1:1000       Rys. 9     str. 32                    

7. Wykaz załączników                                                                                                 str. 33 

7.1 Uproszczony wypis z rejestru gruntów                                                                  str. 34         

7.2 Wykaz podstawowych materiałów                                                                         str. 35-36                          

7.3.Tabela montażowa dla proj. linii oświetleniowej                                                    str. 37-38      

7.4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                     str. 39-41    

8. Wykaz decyzji i uzgodnień                                                                                       str. 42 

8.1 Decyzja nr 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                 str. 43-47  

      wydana przez Wójta Gminy Pionki z dn. 30.09.2020  

8.2 Warunki techniczne dla rozbudowy ośw. drogowego                                            str. 48 

      w m. Adolfin gm. Pionki – zasilanie zalicznikowe   

8.3 Uzgodnienie z RE Kozienice - Protokół Nr 86/2020 z dn. 2020.10.13                   str. 49  

8.4 Uzgodnienie z ZUDP Starostwo Powiatowe w Radomiu                                       str. 50-52 

8.5 Uzgodnienie IGP 033.43.2020 z UG Pionki z dn. 05.10.2020                               str. 53     

9. Uprawnienia proj. i zaświadczenia o przynależności do MIIB                                  str. 54-57                                             

   

 
 



 - 4 - 

 

4. OPIS  TECHNICZNY 

4.1 WSTĘP 

Opracowanie dotyczy budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej oraz wymiany 

istn. opraw sodowych OUS-250 i dobudowy na linii dystrybucyjnej niskiego napięcia              

w m. Adolfin gm. Pionki. Budowa oświetlenia jest inwestycją celu publicznego. Projektuje 

się oświetlenie wydzielone wykonane jako linia napowietrzna. Budowa projektowana na 

działkach nr ew: 2/20, 2/22, 2/24, 2/26, 2/28, 2/30, 2/31, 240/8, 240/23, 240/24, 240/26, 

240/28, obręb ewidencyjny 0019 Adolfin, jedn. ewidencyjna 142508_2 Pionki - Gmina w m. 

Adolfin gm. Pionki. Inwestorem jest Gmina Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki.  

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
4.2.1  Umowa zawarta z UG Pionki 

4.2.2  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

   4.2.3  Wizja lokalna w terenie 

4.2.4  Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu 

4.2.5  Obowiązujące  normy  i  przepisy. 

4.3 WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO 
Inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem ścieków, zanieczyszczaniem atmosfery ani 

gleby. Trasa linii projektowana jest częściowo w działkach prywatnych i drodze gminnej.      

W ramach  inwestycji  nie  przewiduje  się  wycinki  drzew.  

4.4 ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  PRAC 
       W ramach opracowania projektuje się: 

• budowę napowietrznej linii oświetleniowej                                                 -           m. 445   

-   proj. przewody AsXSn 2x35 mm2, 

-   zastosowane słupy typu ŻN-10/200, E-10,5/4.3  

• montaż opraw ledowych typu Schreder Teceo 1 5102 LED                      -           szt. 17 

    safe 48 Cree SP-G2 500mA NW Flat o mocy P=75W w II kl. 

    ochrony z wysięgnikami i bezpiecznikami 

• montaż na przewodzie ośw. ograniczników przepięć                                -           szt. 3 

    typu GXO-0,66/5                                                          

• podłączenie opraw do sieci przewodami YDY2x1,5–750Vmm2                -            m  51 

• wymiana wkładki bezpiecznikowej Bi-wtz 35A na wkładkę                       -            szt. 1  

    bezpiecznikową Bi-wtz 20A 
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• montaż uziemienia taśmowego oraz pionowego przy słupach nr:            -           kpl. 3 

    38, 38/2, 43/10  

     - bednarka ocynkowana FeZn25x4    -     m. 25 

     - pręt typu Galmar fi 16mm dł. 3m      -     szt. 2                   

4.5 STAN  PROJEKTOWANY 
4.5.1  ZASILANIE 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej stacji transformatorowej              

15/0,4kV "Adolfin 3" na obwodzie nr 2 k-k Adolfin. Miejscem przyłączenia projektowanej linii 

oświetleniowej będzie istniejący słup nr 38 oraz słup nr 43 na obwodzie j.w. linii 

dystrybucyjnej niskiego napięcia 0,4kV. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, 

stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE  

Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu  Przyłączanego, są  zaciski  na listwie zaciskowej na 

wejściu do skrzynki oświetleniowej SO od strony zasilania. Istn. skrzynka oświetleniowa 

SOM-1 zamontowana na słupie nr 35 zabudowanym w linii dystrybucyjnej niskiego napięcia 

0,4kV na obwodzie nr 2 zasilanym ze stacji transf. 15/0,4kV "Adolfin 3". Istn. układ 

pomiarowy 1-faz. bezpośredni dla potrzeb oświetlenia, moc przyłączeniowa P=4kW, 

zabezpieczenie przedlicznikowe Ib=C25A odpowiadające mocy przyłączeniowej oraz układ 

sterowania zabudowany w skrzynce oświetleniowej SOM-1 pozostają bez zmian. Dla 

zachowania samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku zwarcia projektuje się na 

obwodzie oświetleniowym k-k Adolfin wymianę zabezpieczenia zalicznikowego 

odgałęźnego bezpiecznika instalacyjnego Bi-wtz 35A na bezpiecznik instalacyjny Bi-wtz 

25A. Zasilanie projektowanej napowietrznej linii oświetlenia drogowego projektuje się 

zalicznikowo w zakresie istn. mocy przyłączeniowej oraz zawartej przez Odbiorcę umowy 

dystrybucyjnej.  

4.5.2  NAPOWIETRZNA  LINIA  OŚWIETLENIA  

Proj. linię oświetleniową zasilaną ze stacji transf. 15/0,4kV „Adolfin 3” obw. nr 2 k-k Adolfin, 

należy nawiązać do istn. słupa nr 38/ZN-9/ŻN oraz istn. słupa nr 43/RK-8/ŻN 

zabudowanych w linii dystrybucyjnej niskiego napięcia 0,4kV. Do słupów j.w. doprowadzone 

jest istn. oświetlenie uliczne wykonane przewodem Al-25mm2. Od istn. słupa nr 38 do proj. 

słupa nr 38/2/K1-10,5/4,3 oraz od istn. słupa nr 43 do proj. słupa nr 43/10/K1-10,5/4,3 

należy wybudować wydzieloną linię oświetlenia drogowego przewodem izolowanym 

AsXSn2x35mm2.  

Na słupach nr: 38 do 43, zabudowanych w linii dystrybucyjnej niskiego napięcia 0,4kV, 

należy wymienić istn. oprawy sodowe OUS-250 na oprawy LED o mocy P=75W  -  szt. 3 

oraz zabudować oprawy LED j.w.  -  szt. 2.    
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Na  proj. linii ośw. należy  stosować osprzęt  sieciowy  firmy  Ensto-Sekko  lub  Belos. Proj. 

linia   oświetleniowa   zlokalizowana   została   wzdłuż  drogi  gminnej ok. 3-4m  od   granicy  

utwardzonej części drogi w m. Adolfin. Trasę linii pokazano na rys. nr  2. 

4.5.3  SŁUPY I OPRAWY 

-  Słupy 

Jako konstrukcje wsporcze projektuje się słupy żelbetowe wykonane z żerdzi typu            

ŻN-10/200 oraz z żerdzi wirowanych typu E-10,5/4,3. 

-  Rozmieszczenie słupów 

Słupy wzdłuż drogi gminnej rozmieszczono jednostronnie ok. 3-4m od granicy jezdni. 

-  Ustoje fundamentowe 

Dla  określenia ustojów słupów przyjęto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt Ps t.j. piaski 

średnie. Do posadowienia słupów z żerdziami typu ŻN przewidziano  fundamenty  płytowe  

typu UP1/ŻN wykonane w oparciu o płyty ustojowe typu B-60. Do posadowienia słupów                 

z żerdziami typu E przewidziano  fundamenty  płytowe  typu UP1+UP2 wykonane w oparciu 

o płyty ustojowe typu U-85. Słupy należy posadowić w otworach wierconych Ф 0,80. 

-  Wysięgniki 

Projektowane oprawy  mocować należy na wysięgnikach  jednoramiennych  typu  WRN -

rys. nr 6 o wymiarach: 

• wysięg                       -            1,0  m 

• wysokość                   -            1,0  m 

• pochylenie                 -            15  deg 

Na  linii  wysięgniki montować przy pomocy obejmy - rys. nr 7 do bocznej ścianki słupa typu 

ŻN oraz przy pomocy obejmy - rys. nr 8 do bocznej ścianki słupa typu E na wysokości      

ok. 8,5m nad przewodami linii. Wysięgniki zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie 

farbą podkładową antykorozyjną i dwukrotne  malowanie  farbą  nawierzchniową  olejną lub 

cynkowanie.  

-  Oprawy 

Projektuje się zastosowanie opraw  ledowych typu Schreder Teceo 1 5102 LED Safe 48 

Cree P-G2 500mA NW Flat produkcji  Schreder. Moc znamionowa oprawy P=75W, 

strumień świetlny 8500 lm. Oprawy  wykonane w  II  klasie  ochronności. 

-  Podłączenie opraw 

Oprawy wykonane w II klasie ochronności należy zasilić  przewodami YDY 750V 2x1,5 

mm2. Do podłączenia opraw dla sieci izolowanych AsXSn stosuje się  skrzynki, kompletne  

typu  SV 29.25 (prod. Ensto-Sekko) z wkładkami 6A/gG.   
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Do podłączenia opraw dla sieci Al stosuje się skrzynki, kompletne typu BNu-25 z wkładkami 

6A/gG.   

4.5.4  OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  I UZIEMIENIE  

-  Ochrona  podstawowa 

Zgodnie z PBUE ochrona podstawowa przed porażeniem realizowana będzie poprzez 

izolację podstawową t.j fabryczną. 

-  Ochrona przed dotykiem pośrednim  

Projektowana linia oświetleniowa pracować będzie  w układzie TN-C. 

Ochrona  przed  dotykiem  pośrednim  realizowana  będzie poprzez  samoczynne  

wyłączenie  zasilania  w  układzie  j.w. oraz poprzez zastosowanie elementów sieci  

wykonanych  w II  klasie  ochronności  izolacji  -  przewody, oprawy. 

Do przewodu PEN należy przyłączyć metalowe wysięgniki przewodem ALYd-16mm2 lub 

wykonać odizolowanie wysięgnika od słupa poprzez zastosowanie izolacyjnych przekładek 

fi60 pomiędzy metalowym wysięgnikiem i uchwytem mocującym. 

Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniają skuteczne odłączenie  urządzeń w czasie 

nie dłuższym niż 5 s. 

-  Uziemienie 

W ramach realizacji inwestycji projektuje się wykonanie uziomu dla uziemienia 

ograniczników przepięć przy proj. słupach nr: 38, 38/2 oraz 43/10. 

Jako uziom zaprojektowano bednarkę stalową ocynkowaną Fe/Zn25x4mm układaną                   

w wykopie oraz wykonanie dodatkowych uziomów szpilkowych fi 16 typu Galmar. Oporność 

wykonanego uziemienia nie może przekraczać wartości R≤10Ω.  

4.6 OCHRONA  PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
Jako ochronę od fal przepięciowych stosuje się na linii oświetleniowej ograniczniki przepięć 

typu GXO-0,66/5 jako klasa A. Ograniczniki przepięć projektuje się na przewodzie 

oświetleniowym na słupach nr: 38, 38/2 i 43/10.  

4.7 DEMONTAŻE 
Oprawę sodową OUS-250 zabudowaną na słupie nr 36 w linii dystrybucyjnej niskiego 

napięcia 0,4kV należy zdemontować.  

4.8 UWAGI  KOŃCOWE 

-   Wszelkie  prace  montażowe  i  demontażowe  wykonywać  należy  zgodnie  z  PBUE,   

    obowiązującymi normami  i  instrukcjami. 

-   Roboty wykonać zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. 
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     Zgodnie z normą SEP N SEP-E-003: 

    -  minimalna odległość pionowa przewodów pełnoizolowanych do 1kV od powierzchni     

       ziemi przy największym zwisie normalnym powinna wynosić 4,5m,  

    -  minimalna odległość pionowa przewodów pełnoizolowanych do 1kV od powierzchni    

       drogi gminnej przy największym zwisie normalnym powinna wynosić 6,0m.  

-  Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach. 

  - Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robót  należy zapewnić obsługę  

geodezyjną w zakresie wytyczenia tras i stanowisk słupów oraz inwentaryzacji        

powykonawczej. 

-   Prace  przy czynnych  urządzeniach  elektrycznych  wykonywać  po  wyłączeniu     

    napięcia  i  dopuszczeniu  przez  pogotowie  energetyczne  RE.  

- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych odpowiadających parametrami  

    materiałom  zastosowanym w projekcie po przeprowadzeniu odpowiednich analiz     

    i zaakceptowaniu przez projektanta. 
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5. OBLICZENIA  TECHNICZNE 
 

5.1  OBLICZENIA  FOTOMETRYCZNE 
 
5.1.1 ZAŁOŻENIA 

1. słupy                                                                    -             ŻN-10/200, E-10,5/4,3 

2. typ  opraw                                                            -             TECEO 1 5102 LED Safe 48  

                                                                                               Cree XP-G2 500mA NW Flat 

3. moc opraw P                                                        -             75 W 

4. strumień  świetlny lampy                                      -             8,5 klm 

5. współczynnik  zapasu                                          -             1,3                   

6.  średnia odległość między oprawami                   -             40 m 

7. wysokość  zawieszenia                                        -             8,5 m 

8. kąt  pochylenia  oprawy                                        -             15 deg  

9. szerokość  ulicy                                                    -              4,5m 

10. określenie klasy oświetlenia     

      10.1 PN-CEN/TR 13201-1 

              Oświetlenie dróg  -  Część 1:  Wybór klas oświetlenia. 

              -  Grupa sytuacji oświetleniowych:  B1       -    Tablica 1 

              -  Klasa oświetlenia dla grupy j.w.:  ME5    -    Tablica A.7, A.8 

      10.2 EN 13201-2 

              Oświetlenie dróg – Część 2:  Cechy jakościowe    

              Tablica 1a Klasa oświetleniowa ME5 

              -  średnia luminancja jezdni Lm                   -           ≥ 0,5 cd/m2 

              -  równomierność luminancji U0                  -           ≥ 0,35             
              -  równomierność wzdłużna luminancji UI   -           ≥ 0,4     

              -  przyrost wartości progowej TI                  -           ≤ 15% 

              -  stosunek natężenia ośw. otoczenia         -           ≥ 0,5 

5.1.2 WYNIKI  OBLICZEŃ 

              -  średnia luminancja jezdni Lm                    -        0,68 cd/m2 ≥ 0,5 cd/m2 

              -  równomierność luminancji U0                   -                0,61 ≥ 0,35           
              -  równomierność wzdłużna luminancji UI    -                0,55 ≥ 0,4           
              -  przyrost wartości progowej TI                   -                   13 ≤ 15% 

              -  stosunek natężenia ośw. otoczenia SR    -                0,86 ≥ 0,5 

5.1.3 UWAGI 

-  obliczenia wykonano przy pomocy oprogramowania firmy Dialux 

-  wyniki  obliczeń  przedstawiono  w  projekcie. 
 































P

r

o

j
.
 
l
i
n

i
a

 
o

ś

w

.
 
d

r

o

g

o

w

e

g

o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d

ł
.
 
o

k

.
 
4

4

6

m

Stacja transf.

15/0,4kV

"Adolfin 3"

Linia n.n. 0,4kV

- obwód nr 2

Istn. szafka

ośw. SO

ORIENTACJA

Budowa oświetlenia drogowego w

m. Adolfin gm. Pionki - zasilanie

ze stacji transf. 15/0,4kV "Adolfin 3"

EN

Sprawdzający:

Projektant:

  linia ośw. ulicznego napowietrzna niskiego napięcia 0,23kV

09.2020

mgr inż. Andrzej

             Sucharzewski

Branża:

Tytuł projektu:

ASELPROJ.
Andrzej Sucharzewski
ul. Sobieskiego 5 m. 27
26-600 Radom,
tel.: 602 728 682  e-mail: andrzejs45@op.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Tytuł rys.:

Nr umowy:

Inwestor:

Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki

Wykonawca projektu:

p
o

d
p

i
s

Nr rys.:

Skala:

1:10 000
Data:

spec.    instal.-inżynieryjna

nr upr.  GP-III-7342/82/92

nr ew.  MIIB MAZ/IE/4178/01

1

m. Adolfin gm. Pionki dz. nr ew.: 2/20, 2/22, 2/24, 2/26, 2/28, 2/30,

2/31, 240/8, 240/23, 240/24, 240/26, 240/28  - obręb ew. 0019

Adolfin, jedn. ew. 142508_2 Pionki-Gmina






































































