
Przebudowa drogi gminnej nr 350809W

budowa chodnika na dł. 172 mb

branża drogowa

Lp. podstawa Opis elementu rozliczeniowego Części Ilość Nazwa Ilość

wyceny składowe jedn. jednost.

SST, KNR jedn. rozliczen.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8

1

D-07.01.02

Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz 

oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót kmpl 1,00            kmpl 1,00                

2

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - 

prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem 

inwentaryzacji powykonawczej km 0,20            km 0,20                

3

D-05.03.11

Cięcie machaniczne nawierzchni bitumicznej  na zjazdach gr. cięcia 

średnio 6 cm m 12,00          m 12,00              

6+6

4

D-01.02.04

Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą i  z 

odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji m 60,00          m 60,00              

60m

5

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm   z odwiezieniem 

materiałów z rozbiórki do utylizacji

6*2+5*0,5 m2 14,50          m2 14,50              

6

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchmi z płyt chodnikowych betonowych   z 

odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji m2 9,00            m2 9,00                

5*1+4*1

7

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchmi z bloczków betonowych gr. 15   z odwiezieniem 

materiałów z rozbiórki do utylizacji (zjazdy) m2 23,00          m2 23,00              

6*2,5+2*4

ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8

8

D-02.01.01

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III  z transportem 

urobku na odl. Do 10 km - wykonanie koryta na  chodnikach: 

chodniki i zjazdy śr, gł. 25 cm: 

(172*2,1+5,5*1,2+5,6*4,3+5,2*6+4,2*1,2+4,2*1,6)*0,25 m3 108,71        m3 108,71            

ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233222-1

9

D-08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  15x30 na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 m 172,00        m 172,00            

172mb

10

D-10.01.01b

Ustawienie palisady betonowej nostalit 18x12 dł. 60Cm  na ławie 

betonowej z oporem z betonu B15 m 12,60          m 12,60              

16.6 m (70szt. X 0.18=12.6m)

11

D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce 

cementowo - piaskowej na chodnikach i zjazdach

172-12.6+2+2*(0,3+1,3+4,5+6+2,4+0,5+0,75)+1 m 193,90        m 193,90            

PODBUDOWY Kod CPV 45233222-1 -                   

12

D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. 

nawierzchni   w gr. kat. I-II

chodniki i zjazdy: 

(1,5+1,8)/2*21,5+(1,8+1,25)/2*(3,33+6,6)+1,8*(171,33-21,5-3,33-

6,6)+4*0,2+5,20*2,3+5,5*4,3+5*6,0+4*2,35+1*0,3+4*1,6 m2 384,94        m2 384,94            

13

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej  na chodnikach i zjazdach z 

mieszanki nie związanej kruszywem C90/3 ( 0/31,5mm), grubość 

warstwy 15cm m2 384,94        m2 384,94            

Przedmiar robót

CPV 45233222-1



NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233222-1 -                   

14

D-05.03.23

Nawierzchnia chodników i dojść z kostki brukowej betonowej szarej 

typu Holland gr. 8 cm na podsypce cement. -piask.  gr. min. 3 cm. m2 232,36        m2 232,36            

(1,5+1,8)/2*21,5+(1,8+1,25)/2*(3,33+6,6)+1,8*(139,9-4-4-4,25-4,55-5-4-

4)-7*2*(2*1,8/2)+1,2*(0,3+2,3+4,4+0,3)

15

D-05.03.23

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej 

(czerwona)typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej  

gr. min. 3 cm. m2 149,83        m2 149,83            

4*(2,03+2,26)+4,25*3,3+4,55*6,4+5*8+4*(3,38+2,7)+7*2*(2*1,8/2)

ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233222-1

16

KNR 2-1 

0505-01

Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z 

zagęszczeniem w gr. kat. I-II , humusowaniem gr. 5 cm i obsianiem 

trawą m2 73,37          m2 73,37              

(172-4-4-4,25-5-4-4)*0,5


