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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROBOT
BUDOWLANYCH



I. WYMAGANIA OGOLNE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z p6zn zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn zm. ogt. w Dz.U. z 2004

r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zadania:
»Rozbidérka budynku gospodarczo - garazowego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 538/4 przy ul. Zwyciestwa w Pionkach”
3. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robot okreslonych w pkt.
2.Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych przetargiem. Podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego stanowi: Szczegétowa Specyfikacja Techniczna z przedmiarem robot , DOKUMENTACJA TECHNICZNA oraz wizja
lokalna.

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac zwigzanych z remontem przewiduje sie :

1. Wykonanie rozbidrki istniejgcego budynku

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg ogélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot wspdlne dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dla robot zwigzanych z :,,Rozbiérka budynku gospodarczo - garazowego
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 538/4 przy ul. Zwyciestwa w Pionkach”.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentdw przetargowych, ktére nalezy stosowac przy zlecaniu i

wykonaniu robot objetych Specyfikacja i stanowi zbidér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robot. S one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych
i eksploatacyjnych. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i
wytyczne.

2. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z wyzej wymieniong Specyfikacjg techniczng oraz ze
Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji
technicznej bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja projektowg,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg oraz protokotem, przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz nastepujgce dokumenty: Dokumentacje Projektowg , Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot

2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3. Zabezpieczenie placu budowy:



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot remontowych, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

4. Ochrona srodowiska i terenéw sasiednich w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w
nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania, zachowywac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
lub ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot,

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat kreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi,
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

7. Materiaty budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

- Materiaty nie spetniajagce wymogoéw:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu

wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatéw:

TAM, GDZIE WSKAZANO ZNAKI TOWAROWE, PATENTY LUB POCHODZENIE STOSOWANYCH MATERIALOW — CELEM JEST
OKRESLENIE JAKOSCI, A NIE WYELIMINOWANIE KONKURENCJI. DLATEGO WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH JEST TO
JEDYNIE BAZA ODNIESIENIA. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW.

8. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



9. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wtasnosci przewozonych materiatéw Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
10. Wykonywanie robot:

- Ogélne zasady wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja projektowg, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami
Inspektora.

- Kontrola jakosci robot:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadajg:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji.

12. Odbidr robot:

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
wykonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.)

- odbiorowi robét zakrytych, (jak dla robot zanikajacych)

- odbiorowi czesciowemu, (polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak
przy odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu, (Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot uzupetniajacych i poprawkowych, wynikajacych z
ustalen poprzednich odbioréw W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru
wstepnego ostatecznego.)

- Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacd nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji robot budowlanych

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérka i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych oraz usunieciem gruzu w ramach
zadania : ,,Rozbiérka budynku gospodarczo - garazowego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 538/4 przy ul. Zwyciestwa w
Pionkach”.

Specyfikacja Techniczna(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami ziemnymi,
rozbiérkowymi i demontazowymi oraz usunieciem gruzu i obejmuja:

- rozebranie pokrycia

- rozebranie konstrukcji stalowej

- rozebranie istniejacych posadzek

- rozebranie elementdéw zelbetowych
- wywoz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

- rozebranie istniejgcych posadzek — rozebranie wszystkich warstw posadzkowych

- rozebranie konstrukcji stalowej — ciecie palnikiem

- rozebranie pokrycia — rozbidrka ptyt azbest. -cementowych wraz z utylizacja

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST "Wymagania ogdlne” .

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét zwigzanych z burzeniem
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka i burzeniem nalezy zastosowac:
- mioty elektryczne, pneumatyczne
- ubijarka
- tomy, kilofy, oskardy, mtoty, szufle, wiadra
- palniki
Zachodzi konieczno$¢ uzycia ciezkiego specjalistycznego sprzetu do burzenia .
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka zalezy od odlegtosci, warunkéow
lokalnych, mozliwosci dojazdu na teren budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe
a) czynnosci przygotowawcze
- oznakowa¢ miejsce wykonywania robét rozbidrkowych
- zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet, urzadzenia do rozbidrki i usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.
- zaopatrzy¢ obiekt w znaki i napisy ostrzegawcze
- zaznajomic zatoge z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscig robét



- przejazdy i przejscia w zasiegu robot rozbidrkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb

b)rozbidorka

Rozbidrke nalezy wykonaé wg ustalonej kolejnosci robot z uwzglednieniem potrzeb technologicznych oraz mozliwosci
Wykonawcy.

c) usuniecie gruzu

Ze wzgledu na niewielkie mozliwosci sktadowania zaleca sie usuwanie gruzu z terenu budowy na biezgco odpowiednim
srodkiem transportu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli podane zostaty w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych i demontazowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbidrki, prawidtowosci wykonywania demontazu,
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz usuniecia gruzu.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru robét wykonywanych wedtug niniejszej SST jest:

- rozebranie $cian -m3
- rozebranie posadzek -m3
- rozebranie pokrycia -m2
- rozebranie konstrukcji stalowej -m2
- wywoz gruzu -m3

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane jesli wszystkie prace demontazowe zostang wykonane zgodnie z przyjetym
harmonogramem, technologia i poleceniami Inzyniera. Odbiér czesciowy dokonac nalezy w przypadku tych robét, do
ktérych poziniejszy dostep jest niemozliwy. Odbidr koricowy przeprowadzi¢ nalezy po zakoriczeniu robét ziemnych na
podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. Jezeli wszystkie badania i odbiory roboét
daty wynik pozytywny, wykonane roboty powinno uznac sie za zgodne z warunkami technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Podstawe do pfatnosci za roboty
wymienione w niniejszej SST jest kosztorys ofertowy z oferowang ceng za jednostke obmiarowa danego typu roboét.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. Uz 2003 r., poz. 401)

10.2. PN-EN 14251:2005P  Drewno konstrukcyjne okragte -- Metody badan

10.5. PN-EN 16485:2017 — 06E Drewno okragfe i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dla
drewna i wyrobow drewnopochodnych stosowanych w budownictwie



