ZARZADZENIE NR 21 /2021
Waojta Gminy Pionki

z dnia 25.03.2021 r.

W sprawie: wprowadzenia procedury postepowania na wypadek wystapienia stanéow

awaryjnych w oczyszczalni $ciekéw w Jedlni, gmina Pionki.

Wprowadzenie procedury na wypadek zdarzen awaryjnych nie wynika z mocy prawa ,
jednak realizujgc zadania w zakresie oczyszczania $ciekow, wskazane Jest posiadanie takiego

dokumentu w celu niedopuszczenia do wprowadzenia do $rodowiska nieoczyszczonych lub
niewlasciwie oczyszczonych $ciekéw .

W zwiazku z powyzszym zarzadza sie, co nastgpuje:

§1

Wprowadza si¢ procedur¢ postepowania na wypadek wystgpienia stanéw awaryjnych w
oczyszczalni Sciekow w Jedlni, gm. Pionki , stanowigca Zalacznik Nr 1 do niniejszego
Zarzadzenia.

§2

Nadzor nad realizacjg zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Gospodarki Wodno-
gciekowej.

§3

Zobowiazuje sig wszystkich pracownikéw wiasciwych merytorycznie z tytutu powierzonych
obowigzkéw do zapoznania sig z procedura i przestrzegania zawartych w niej postanowien.

§ 4

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sporzadzita: Urszula Tanana



Zatgcznik Nr 1

do Zarzadzenia Nr 21/2021
Wéjta Gminy Pionki

z dnia 25.03.2021r.

PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK WYSTAPIENIA STANOW
AWARYINYCH W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W JEDLNI, GMINA PIONKI

1. Procedurg postgpowania na wypadek zdarzen awaryjnych na oczyszczalni $ciekéw
opracowano na podstawie Instrukeji eksploatacji oczyszczalni sciekow.

Posiadanie takiej procedury nie wynika z mocy prawa, jednak realizujac zadania w
zakresie oczyszczania Sciek6w komunalnych w gminnej oczyszczalni $ciekéw w
Jedlni wskazane jest wprowadzenie w/w dokumentu w celu niedopuszczenie do
wprowadzenia do $rodowiska $ciekéw nieoczyszezonych tzw. surowych lub $ciekow
niewlasciwie oczyszezonych tj. wskazniki zanieczyszezen okreélajace jakodé sciekow
przekraczajg wartosci z pozwolenia wodnoprawnego.

2. Przedmiotem procedury jest przedstawienie przypadkéw, w jakich moga wystapié
stany awaryjne na poszczegélnych weztach technologicznych . Procedurg objete sa
czynnosci obstugowe zwigzane z utrzymaniem ruchu i postgpowania przy usuwaniu
awarii.

3. Zakres czynnosci obstugowych konserwatoréw

Oczyszczalnia Sciekéw w JedIni pracuje w systemie automatycznym.

Zadaniem konserwatorow jest kontrola pracy urzadzen, sprawdzanie komunikatéw
sterownika mikroprocesowego oraz przestrzeganie wytycznych zawartych w DTR
producentéw poszczeg6lnych urzadzen pracujacych na oczyszezalni Sciekéw a takze
eksploatacja oczyszezalni zgodnie z instrukcjg .

Uwaga: nalezy natychmiast reagowaé w przypadku wystapienia stanéw
awaryjnych .

4. Stany awaryine na poszczegblnych wezlach technologicznych oraz opis

postepowania — wykaz podejmowanyeh ezynnosci :

1) Pompownia sciekéw surowych / pompownia $ciekéw oczyszczonych — stany
awaryjne moga wystapi¢ w przypadkach:
- zatkanie, uszkodzenie mechaniczne lub zablokowanie wirnika pompy,
- uszkodzenie uszczelnienia korpusu lub kabla zasilajacego
- zawieszenie si¢ regulatora poziomu

Stan awaryjny jest sygnalizowany w sterowni za pomoca odpowiedniego sygnatu
optycznego i komunikatu z raportu dobowego sterownika mikroprocesowego.

Usunigceie jakiejkolwiek awarii wymaga przelgczenia sterowania na prace reczna,
zalgczenie pompy rezerwowej, odlaczenie zasilania elektrycznego od pompy



2)

3)

naprawianej, wyjecie pompy, dokonanie czyszczenia, przegladu i usuniecia awarii,
Drobne awarie typu zatkanie, zablokowanie, zawieszenie ptywakéw wykonujg
konserwatorzy. W przypadku powazniejszych awarii typu uszkodzenie, urwanie
armatury w pompowni czy inne, ktérych usuniecie nie jest mozliwe we wlasnym
zakresie, nalezy niezwlocznie zleci¢ usunigcie awarii firmie zewnetrznej.

W przypadku np. spalenia silnika pompy ( po sprawdzeniu przez elektryka ),
nalezy zdemontowaé pompe z pompowni i niezwlocznie odstawié do remontu —
dostarczy¢ do warsztatu do firmy, z ktéra Gmina Pionki ma aktualnie zawartg
umowe na wykonywanie remontéw pomp $ciekowych.

W pompowniach $ciekéw surowych i oczyszczonych zamontowane sg po dwie
pompy — w przypadku awarii jednej pompy, pracuje druga .

W przypadku awarii dwoch pomp jednoczesnie w pompowni $ciekow surowych
lub oczyszezonych - nalezy niezwlocznie dokonaé przelozenia jednej pompy z
pompowni gdzie sg sprawne obie pompy do drugiej pompowni . Niesprawne
zdemontowane pompy natychmiast odstawié do remontu.

Do czasu wykonania remontu pomp pompownia $ciek6éw surowych i pompownia
sciekOw oczyszczonych pracujg tylko na jednej pompie. W przypadku ewentualnej
awarii pompy $ciekéw surowych w tym czasie - nalezy zamkng¢ doptyw $ciekéw
surowych na tak dtugo, na ile pozwoli retencjonowanie w sieci kanalizacyjnej a
nastepnie uruchomi¢ awaryjny transport $ciek6w surowych tj. z przepompowni
$ciekow surowych wozem asenizacyjnym wywozi¢ do miejskiej oczyszczalni
sciekow w Pionkach. Stan opisany powyzej jest malo prawdopodobny a jezeli juz
si¢ zdarzy to na krotki okres czasu, poniewaz firma wykonujgca remonty pomp,
ma zgodnie z umowa maksymalny czas 14 dni na wykonanie remontu.

Bebnowy oddzielacz skratek - przewidywane stany awaryjne:

- zatkanie przewodu odprowadzajacego skratki z bebnowego oddzielacza do
pojemnika na skratki

- zatkanie otwordéw bebna obrotowego
- uszkodzenie napedu bebna

Czynnosci do wykonania : udroznienie przewodu jw. nalezy przeprowadzié
poprzez przeplukanie strumieniem wody, oczyszczenie otworéw w bebnie nalezy
wykona¢ poprzez wydtuzenie czasu plukania sita goracg woda, jezeli wskazany
sposob nie bedzie skuteczny nalezy wymienié zuzyte szczotki.

W przypadku awarii napedu bebna nalezy odlaczy¢ zasilanie i usunaé awarie.
Awaria pojedynczego urzgdzenia jak bebnowy oddzielacz skratek nie ma
znaczacego wplywu na proces oczyszczania Sciekow.

Komory reaktora biologicznego typu SBR - przewidywane stany awaryjne:

- zablokowanie dekanteréw na prowadnicach

- zatkanie przewodu elastycznego

- uszkodzenie mieszadel



- uszkodzenie dyfuzoréw

Stany awaryjne sygnalizowane s w sterowni — zapala sie czerwona lampka na
szafie sterowniczej i nalezy niezwlocznie podjgé dziatania naprawcze w celu
wyeliminowania usterki (awarii). W takiej sytuacji nalezy postepowaé zgodnie z
poleceniami zawartymi w DTR poszczegdlnych urzadzen.
W przypadku czyszczenia komory SBR z osadéw mineralnych i piasku nalezy
doktadnie zaplanowaé czynnosci i przygotowaé pojemnos¢ retencyjna w drugiej
komorze . Dla oczyszczenia jednego zbiornika przerwa w pracy oczyszczalni
wynosi ok. 12 godzin, dlatego czynnosci te nalezy wykonywaé w godzinach
najmniejszego doptywu sciekow. Wylaczenie z ruchu jednej z komér wymaga
przejscia ze sterowania automatycznego na reczne.

4) Zageszczacz osadu - przewidywane stany awaryjne:

- zatkanie przewodu ttocznego pompy osadowej
- zatkanie pompy

- uszkodzenie silnika pompy

- uszkodzenie wirnika pompy

Stany awaryjne pompy sygnalizowane sg i rejestrowane w sterowni.

Przy stwierdzeniu stanu awaryjnego nalezy niezwlocznie ustali¢ rodzaj
uszkodzenia lub zaktdcenia, a nastepnie nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami
wlasciwej DTR.

5) Zbiornik osadu ustabilizowanego - przewidywane stany awaryjne:
- zatkanie przewodu osadu nadmiernego
- zatkanie zasuwy
Przy stwierdzeniu stanu awaryjnego nalezy niezwlocznie ustalié¢ rodzaj zaklocenia.
W przypadku wystapienia zatkania rurociagu nalezy udrozni¢ go poprzez jego
przeplukanie strumieniem wody lub sprezonym powietrzem.
Jezeli proby usunigcia awarii we wiasnym zakresie nie dadza pozytywnych
efektow, nalezy zleci¢ firmie zewngtrznej. Awaria jw. nie ma wplywu na stopiefi
oczyszczenia sciekow, proces technologiczny oczyszczania $ciekoéw przebiega

prawidlowo — osad ze zbiornika magazynowego odbierany jest cyklicznie , kilka
razy w roku.

Awaria tego typu nie powoduje wprowadzenia do $rodowiska sciekéw
nieoczyszczonych tzw. surowych lub $ciekéw niewlasciwie oczyszezonych.

6) Pomieszczenie dmuchaw - mozliwa sytuacja awaryjna to:

- uszkodzenie lub nie zadzialanie napedu przepustnicy
- zatkanie przepustnicy
- awaria dmuchawy

Stany awaryjne sygnalizowane sg w sterowni za pomocg odpowiedniego sygnatu
optycznego.



5,

Usuniecie jakiejkolwiek awarii wymaga przelgczenia sterowania z automatycznego na
prace reczng, zalaczenie dmuchawy rezerwowej, a nastepnie odtgczenie zasilania
elektrycznego dmuchawy naprawianej, dokonania przegladu i usuniecie awarii. W
przypadku awarii przepustnicy nalezy postgpi¢ analogicznie : wylaczy¢ sterowanie
automatyczne, przej$¢ na sterowanie reczne (nalezy dopilnowaé czaséw otwarcia i
zamknigcia zgodnie z cyklogramem) sprawdzi¢ uszkodzony naped zgodnie z DTR i
dokona¢ naprawy.

Ogdlne zasady postepowania na wypadek zdarzen awaryjnvch:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

Zgloszenie wystapienia awarii Kierownikowi Referatu Gospodarki Wodno-
Sciekowej lub w przypadku nieobecnodci Inspektorowi w Referacie GW, ktory
nadzoruje pracg oczyszczalni zgodnie z zakresem czynnosci.

Postgpowac zgodnie z wytycznymi przetozonego i zgodnie z ponizej podanymi
zasadami.

W przypadku awarii pojedynczego urzadzenia, niemajgcego znaczacego wpltywu
na proces oczyszczania $ciekow - odlgczenie zasilania .

W przypadku mozliwosci przetgczenia na prawidtowo dziatajacy uklad czy
wykorzystanie sprawnego urzadzenia nalezy niezwlocznie dokonaé przelaczenia.

W przypadku awarii jednoczesnie kilku urzadzen i niemozliwosci przekierowania
sciekéw na prawidlowo dzialajgcy cigg technologiczny nalezy w trybie pilnym
uruchomi¢ awaryjny transport éciekéw surowych wozem asenizacyjnym do
miejskiej oczyszezalni Sciekéw w Pionkach ( na podstawie zlecenia ), do czasu
usunigeia awarii.

W przypadku awarii ciggu osadowego — kumulacja osadu w komorach osadu
czynnego ( reaktory SBR, zageszczacz osadu, zbiornik magazynowy osadu) do
czasu naprawy urzadzen.

W przypadku zatrucia mikroorganizméw osadu czynnego nalezy niezwlocznie
zlokalizowac¢ a nastepnie zlikwidowac Zrodlo toksyn. Zatruty osad nalezy usungé z
reaktoréw biologicznego oczyszczania sciekéw (komory SBR ) oraz zaszczepié
blok biologiczny osadem z prawidlowo dzialajgcej oczyszezalni. W tym celu
nalezy dowiez¢ beczkowozem po 10 m?® zaggszczonego ale ptynnego - aktywnego
biologicznie osadu czynnego do kazdego reaktora.

W przypadku awarii systemu automatycznego sterowania oczyszczalni —
uruchomienie urzadzen w trybie recznym.

W przypadku braku lub awarii zasilania z sieci zewnetrznej — uruchomienie
zasilania awaryjnego za pomocg agregatu pragdotwoérczego.

10) W przypadku awarii wewngtrznej sieci rozdzielczo-zasilajacej nalezy natychmiast

o tym fakcie powiadomi¢ elektryka, ktéry dokona przepiecia na prawidlowo
dziatajacy uktad lub wykona tymczasowe zasilanie z innego Zrédta. Nalezy
niezwlocznie wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte elementy elektryczne sieci
wewnetrzne;j.



