Whioskodawca Pionki, dnia

..................................

.....................................

Numer telefonu
WOJT
GMINY PIONKI

ul. Zwyciestwa 6a
26-670 Pionki

WNIOSEK
0 wydanie warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Prosz¢ o wydanie warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyijnej.*
1. Lokalizacja nieruchomosci lub obiektu*, ktorego dotyczy wniosek:

miejscowosé

numer dzialki geodezyjnej

..................................

............................................

obreb ewidencyjny

Tytut prawny inwestora do wyzej wymienionej nieruchomosci (wlasciwe pokreslié):
e wiasnos¢
® wspdlwlasnosé
* uzytkowanie wieczyste
e dzierzawa
e brak tytulu prawnego
® INNe (AKIE) .ovvevvirinii e

2. Przeznaczenie i spos6b wykorzystywania nieruchomosci lub obiektu, ktory ma
zostaé przylaczony do sieci ( whasciwe podkreslic ):

istniejgcy projektowany w rozbudowie



Opis obiektu budowlanego ( wlasciwe podkresli¢ ):

* budynek mieszkalny jednorodzinny

* budynek mieszkalny dwulokalowy

e budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej
* budynek mieszkalny w zabudowie Szeregowej
* budynek mieszkalny wielorodzinny

e budynek ustugowy

* budynek handlowy

e budynek biurowy

e zaklad produkcyjny

e obiekt uzytecznosci publicznej

¢ inny (wpisac jaki)

3. Zapotrzebowanie na wode:

sredniodobowe maksymalne maksymalne
zapotrzebowanie na | dobowe godzinowe
wodg Qs m®/d zapotrzebowanie na | zapotrzebowanie na
wod¢ Qumax m’/d W0d¢ Qnmaxm*/h

Cele

bytowe

Cele

technologiczne

Cele

przeciwpozarowe

Cele inne (okreslié

TAKIEY: ;s vmamanmans

4. Ilos¢ i jako$¢ odprowadzanych $ciekow:

e Rodzaj odprowadzanych $ciekow:
O bytowe

0 przemystowe (poda¢ rodzaj dziatalnosci)
 ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw:
sredniodobowa ilos¢ odprowadzanych $ciekow Qasr m3/d - .oovvvvneeeeie .
e jakos¢ odprowadzanych $cickow:
Niniejszym o$wiadczam, ze wielkosci stezen zanieczyszczen w $ciekach
bytowych/przemystowych odprowadzanych z nieruchomosci / obiektu* nie beda
przekraczaly nastepujacych wartosei:

1) odczyn pH 6,5 —9.0
2) temperatura max 35°C
3) BZTs—-300,00 mg/l




4) ChZT - 1000,00 mg/l

5) Zawiesina og6lna — 300,00 mg/1

6) Substancje ckstrahujace sie eterem naftowym — 70,00 mg/I
7) Azot ogdlny — 50,00 mg/I

8) Fosfor ogélny — 10,00 mg/1

9) Cynk - 3,00 mg/l

10) Chrom ogélny — 1,00 mg/I

11) Nikiel — 1,00 mg/I

12) MiedzZ — 0,5 mg/I

Ponadto w przypadku $ciekéw przemystowych oswiadczam, ze wielkosci stezen
pozostatych parametréw nie beda przekraczaé wielkosci zawartych w obowiazujacym
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemyslowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz. U. 22016 1., poz. 1757).

5. Planowany termin:

Zalaczniki:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyijny, okreslajgcy usytuowanie przytacza w
stosunku do istniejace;j sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych

obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
2. Inne

..............................................................................................

(Podpis Wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skresli¢



