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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi gminnej Satki - Czarna - koncepcja

INWESTOR: Gmina Pionki
. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokosc¢ i nawierzchnia drogi i inne)

e Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1376, ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. z 2022r. poz, 1518

e Wozorce i standardy (WR-D)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Z 2020r.
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z
2020 r. poz. 293 ze zm.,

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego Dz. U. z 2022 poz. 1679,

Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy techn. — GDDP 1995

Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

Normy i przepisy branzowe.

Mapa geodezyjna 1:500.

Opinia geotechniczna - badania gruntu podtoza.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

N

. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy opracowania koncepcji budowy drogi gminnej Saftki -
Czarna gmina Pionki o diugosci ok. 1035 mb. Celem opracowania jest okreslanie
mozliwosci wykonania drogi gminnej lokalnej taczacej istniejgce drogi gminne przez m.
Satki i Czarna przy zachowaniu obecnej zabudowy ( w tym ogrodzen), minimalizaciji
zajecia terenow prywatnych, minimalizacji kolizji z wybudowanym juz uzbrojeniem
terenu oraz oszacowanie poziomu naktadéw niezbednych do wykonania drogi.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przejeto podstawowe zatozenia przy
opracowaniu koncepcji drogi:

- droga o parametrach drogi lokalnej umozliwiajgca obstugg komunikacyjng
terenow przy niej zlokalizowanych,

- zachowanie powierzchniowego odwodnienia drogi,

- ograniczenie do minimum zajecia terendéw prywatnych, przyjecie takich
parametréw drogi aby konieczne zajecia terenu byly zlokalizowane po ubu stronach
istniejacej dziatki drogowej,



- unikanie koniecznosci przebudowy istniejgcej infrastruktury — urzgdzen
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W ramach opracowania przedstawiono proponowany przebieg drogi, wykonano
badania gruntu i na podstawie opinii geotechnicznej zaproponowani konstrukcje jezdni.
Wskazano ewentualne kolizje z uzbrojeniem i zaproponowano sposob ich usuniecia.

3. Lokalizacja i stan istniejacy.

Projektowana droga zlokalizowana jest pomiedzy miejscowo$ciami Satki i Czarna
gmina Pionki, stanowi¢ bedzie dojazd do nowo powstatych posesji przy niej
Zlokalizowanych. Odcinek drogi objety koncepcjg rozbudowy zlokalizowany jest
pomiedzy istniejgca droga gminng w m. Salki (odcinek od drogi Suskowola — Ptachty
przez Zagozdzonke w kKier. potudniowym) do konca drogi gminnej przez Czarng Na
dalszych odcinkach przez Satki i Czarng istniejg drogi gminne o nawierzchni
bitumicznej .

Obecnie w miejscu projektowanej drogi istnieje ujezdzona droga gruntowa o
nieregularnym przebiegu i w bardzo ztym stanie technicznym, z ktore] korzystajg
wiasciciel przylegtych terenow (przy uzyciu sprzetu rolniczego). Odwodnienie drogi
powierzchniowe na przylegajgcy teren, zalegajace grunty przepuszczalne, spadki terenu
oraz istniejace rowy poprzeczne zapewniaja bezproblemowy sptyw wod opadowych w
kierunku terenéw podmoktych w dolinie rzeki Zagozdzinski..

Wokét drogi zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa na poczatkowym odcinku
ok. 200 mb, na pozostatym s3g czesciowo pola uprawne oraz {aki i nieuzytki czesciowo
zadrzewione i zalesione. Zjazd na tereny przylegte mozliwy jest przez pobocze drogi.

Istniejaca droga posiada pas drogowy szerokosci 3,7 — 4,1m (lokalnie 1,6m)
w postaci dziatki nr 34 i 34 obreb 0009 Satki i na koicowym odcinku dz. nr 426/1,
4271 i 495/1, obreb 0020 Czarna. Na poczatku projektowany odcinek
zlokalizowany jest na koncu istn. drogi gminnej dz. nr 184/2 obreb 0007 Sucha.
Ujezdzona jezdnia gruntowa przebiega czesciowo po gruntach prywatnych -
lokalnie zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Opracowana koncepcja pozwoli okreslic niezbedng powierzchni¢ zajecia
poszczego6lnych dziatek pod docelowy pas drogowy oraz ilo$¢ dziatek do wykonania
podziatu geodezyjnego..

Wykonanie na tym odcinku drogi o parametrach drogi lokalnej pozwoli skrécic¢
czas przejazdu miedzy miejscowosciami (dla ruchu lokalnego) oraz umozliwi
zagospodarowanie terendéw przylegtych. W zwigzku z tym powstaje ninigjsze
opracowanie majace na celu okreslenie mozliwosci wykonania drogi w istniejacych
realiach terenowych i finansowych.

4. Uzbrojenie terenu.

W projektowanych granicach drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne
jedynie na poczatkowym odcinku z w obrebie zabudowy:
- wodociag, czesciowo pod jezdnig wraz z przytaczami
- kanalizacja sanitarna z przytgczami, lokalnie pod droga,
- linia kablowa NN czesciowo pod jezdnia,
- linia energetyczna napowietrzna na poczatku odcinka poza jezdnig



Il. DANE PROJEKTOWE DLA KONCEPCJI DROGI

1. Warunki gruntowe.

W miejscu projektowanej drogi wykonano badania geotechniczne podtoza
gruntowego — opinia geotechniczna stanowi cze$¢ Il niniejszego opracowania.
Z przeprowadzonych badan wynika, iz w miejscu projektowanej drogi wystepujg
gtownie grunty przepuszczalne — piaski drobne, lokalnie gliniaste na gtebokosci ponizej
1,0 m.

W oparciu o opinie geotechniczng majac na uwadze proste warunki gruntowe,
lokalny charakter drogi oraz ptytkie posadowienie budowli drogowej obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia ob. Budow. Dz. U. 2012 poz. 463.

W oparcie o opinie geotechniczng w celu unikniecia przedostawania sie frakcji
pylastych i gliniastych w koncepcji zaproponowano konstrukcje jezdni z warstwa
odcinajgcg z gruntu tabuizowanego cementem .

2. Przyjete rozwigzania koncepcyjne drogi — rozwigzania wariantowe i podziat na
etapy.

Rozwazano rozwigzania koncepcyjne drogi umozliwiajgce jej wykonanie z
mozliwie jak najlepszym dostosowaniem do istniejgcego przebiegu pasa drogowego i
drogi gruntowej (przy zachowaniu minimalnych dopuszczalnych przepisami parametrow)
czyli z uniknieciem duzej zajetosci terenu, wyburzen obiektéw w tym powstatych juz
ogrodzen oraz w miare mozliwosci unikniecia przebudowy istniejacej infrastruktury
podziemnej i naziemnej (lub ograniczenie kolizji do minimum). Proponowane
rozwigzania konsultowane byty na biezgco z Inwestorem.

W zwigzku z powyzszym opracowano koncepcje drogi o nastepujacych
parametrach:

Charakterystyka techniczna projektowanej drogi:

Przekroéj szlakowy (drogowy)
Szerokosé pasa ruchu Bpi= 2,50 m,

Szerokosé jezdni Bj1 = 5,00 m,
Szerokosc¢ pobocza Sp=0,75m,
Predkosc¢ projektowana  Vp = 40 km/h,
Nosnosc nawierzchni 80 kN/os
Kategoria ruchu KR-1,

Klasa techniczna drogi L —lokalna,

Przy przyjetych parametrach drogi z uwagi na istniejgce warunki terenowe oraz
uzgodnienia z Inwestorem (rownomierne zajecie terenu po obu stronach pasa
drogowego) praktycznie brak mozliwosci wariantowego przebiegu drogi w planie na
gtébwnym jej odcinku. W zwiazku z tym opracowano dwa warianty o jednakowym
przebiegu jezdni w planie, réznigce sie przekrojem poprzecznym i zwigzanym z tym
sposobem odwodnienia i zajetoscig terenu.



W oby wariantach jezdnia ma przebieg zblizony do obecnego przebiegu drogi
gruntowej z wykorzystaniem dziatek stanowigcych obecnie pas drogowy (dz. nr 34
obreb 0009 Satki i na konicowym odcinku dz. nr 432 obreb 0020 Czarna). Przebieg
jezdni w obu wariantach stwarza kolizje z uzbrojeniem podziemnym — konieczno$c¢
przebudowy kabla energetycznego na odc. ok. 170 m wraz z przej$ciem pod droga.

Dtugo$¢ catkowita drogi w obu wariantach — 1034,5 m

Wariant I: z rowami obustronnymi..

Rozwiazanie zaktada odwodnieni drogi poprzez zastosowanie spadku dwustronnego
na jezdni i obustronnych rowow przydroznych trapezowych na odcinku poza zabudowa..
Rozwigzanie takie jest najkorzystniejsze z uwagi na odwodnienie drogi, zaktada jednak
znaczng zajetos¢ terenu poprzez poszerzenie pasa drogowego réwnomiernie po obu
stronach drogi. Docelowa szeroko$é pasa drogowego w tym wariancie 12,0 m.

Wariant Il: z rowami po stronie lewej

Rozwigzanie zakfada odwodnieni drogi poprzez zastosowanie spadku
jednostronnego na jezdni i rowow przydroznych trapezowych po stronie lewej
(potudniowej) na odcinku poza zabudowg. Rozwigzanie takie z uwagi na spadek
jednostronny jezdni jest mniej korzystne dla ruchu pojazdow (ale dopuszczaine),
zaktada jednak mniejszg zajeto$¢ terenu poprzez mniejsze poszerzenie pasa
drogowego po stronie prawej. Docelowa szerokos¢ pasa drogowego w tym wariancie
10,0 m.

Wybor wariantu.
Po przeanalizowanie wszystkich aspektow korzystniejszym sie wybér Wariantu I,

Z uwagi na:

- mniejsze koszty pozyskania gruntéw (réwniez koszty ,spoteczne”) - mnigjsza
zajetosc terenu,

- mniejsze koszty realizacji gtéwnie z uwagi na roboty ziemne oraz przepusty pod
zjazdami.,

- mniejsza ilos¢ dziatek do [oddziatu (1 dziatka),

Przy wyborze wariantu nalezy rozwazy¢ réwniez aspekty przemawiajace za
wariantem i- rownomierne (,sprawiedliwe”) koszty spoteczne z=w zwigzku z podobna
zajetoscig dziatek po obu stronach drogi, sprawniejsze (bardziej efektywne odwodnieni
oraz korzystniejszy dla ruchu pojazdow spadek Jjednostronny.

W uzgodnieniu z Inwestorem zatozono, iz z uwagi gtownie na koszty mozliwosci
finansowe docelowo realizacje drogi (w tym réwniez prace projektowe) przewiduje sie
podzieli¢ na dwa etapy:

Etap | — odcinek diugosci ok. 220 mb w obrebie zabudowy m. Satki - realizacja tego
odcinka pozwoli na obstuge komunikacyjng istniejacych juz zabudowanych poses;i,

Etap Il - odcinek od km 0+220 do korica odcinka — potagczeni z droga w m. Czarna
(odcinek przez pola i nieuzytki).

Etap | bedzie tylko w jednym wariancie (poza spadkiem poprzecznym) i obejmowat
bedzie usuniecie kolizji z kablem energetycznym.

Etap Il bedzie podlegat wariantowaniu j/w.



3. Jezdnia drogi w planie.

W planie jezdnia zlokalizowana jest w wiekszosci w miejscu obecnie ujezdzonej
drogi gruntowej
W planie droga skiada sie z odcinkow prostych i tukéw poziomych. Poszczegdlne
zatamania trasy na poszczegélnych odcinkach pokazano w planie sytuacyjnym dla
wariantu | i [l (ten sam przebieg jezdni).

Dobor parametrow j/w podyktowany byt warunkami technicznymi oraz istniejaca
jezdnig i pasem drogowym..

Ze wzgledu na istniejacyg jezdnie, istniejgce warunki terenowe, oraz to, iz droga ma
charakter lokalny zaprojektowano droge o nastepujacych parametrach:
- Jezdnia drogi szer. 5,0 m,
- Pobocza 2x0,75m

Przedstawiona lokalizacja jezdni wymaga zajecia czesci dziatek przylegtych do
drogi. Sa to fragmenty dziatek obecnie praktycznie juz zajete pod uzytkowana droge.
Usytuowanie jezdni nie powoduje konieczno$ci przestawiania ogrodzen ani wyburzen
istniejacych obiektow, nie koliduje z istniejaca infrastruktura nadziemng 9stup
energetyczny)

Zajecie terendw przylegtych (a co za tym idzie szeroko$¢ pasa drogowego)
dostosowano do istniejacych ogrodzen. Proponowany pas drogowy pokazano na planie

sytuacyjnym oraz na mapach ewidencyjnych oddzielnie dla wariantu | i Il. Do projektu
zataczono wykaz dziatek przeznaczonych droge wraz powierzchnig niezbedng do
wydzielenia.

Szacunkowa ilos¢ dziatek do wydzielenia:
Wariant | — 17 szt. o tacznej powierzchni 8 361,50 m2.
Wariant Il — 18 szt. o tgcznej powierzchni 6 552,10 m2

4. Jezdnia w przekroju podiuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny drogi nalezy dostosowac do istniejace]j jezdni, terenu, zjazddw,
zabudowy i potgczen z innymi drogami..

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i projektowane odwodnienie przyjeto
spadek jezdni dla poszczegolnych wariantow:
- spadek dwustronny 2% na catym odcinku dla wariantu |,
- spadek jednostronny 2% na catym odcinku dla wariantu Il.

5. Konstrukcja jezdni.
Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu
KR1, podbudowe drogi ttuczniowg wykonang dwuwarstwowo o tgcznej grubosci 25cm.
Z uwagi na rodzaj podioza przewidziano wykonanie warstwy odcinajace;.
Nawierzchnie jezdni przewidziano do wykonania z betonu asfaltowego - tgczna
gr. 8 cm — warstwa wigzgca gr. 4cm oraz warstwa Scieralna gr. 4cm.
Projektowana konstrukcja jezdni:
- beton asfaltowy dla KR 1-2 warstwa scieralna AC 11550/70 gr. 4cm
- beton asfaltowy dla KR 1-2 warstwa wigzgca AC 16W50/70 gr. 4cm
- Podbudowa tluczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
warstwa gorna z mieszanki sort. 0/31,5mm gr. 10cm
- Podbudowa ttuczniowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie —
warstwa dolna z mieszanki sort. 0/63,5mm gr. 15cm



- Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
- Podtoze,

6. Pobocza i zjazdy.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano na catym odcinku wykonanie
poboczy 2x0,75 m utwardzonych ttuczniem kamiennym - mieszankg sortowana
0/31,5mm gr. 10 cm. .

Zgodnie z ustaleniami w koncepcji wskazano szacunkowg ilos¢ projektowanych
Zjazdow na posesje — przewidziano zjazdu w miejscu juz istniejacych oraz zjazdy do
kazdej dziatki przy drodze. Doktadna ilos¢ zjazdow zostanie okreslona docelowo w
projekcie budowlanym przed realizacjg drogi.

Przewidziano utwardzenie wszystkich zjazdow ttuczniem kamiennym — mieszankg
sortowana 0/31,5mm gr. 15 cm (analogicznie jak pobocza). Na odcinku z rowami zjazdy
przewidziano z przepustami zjazdowymi z rur PEHD o $rednicy 40 cm z gtowicami
czotowymi prefabrykowanymi.

Lokalizacje i parametry zjazdow pokazano w planie sytuacyjnym

7. Odwodnienie i pozwolenie wodnoprawne.

Przewidziano powierzchniowe odwodnienie drogi z zastosowaniem rowow
przydroznych. W wariancie | przewidziano wykonanie rowéw obustronnych, w wariancie
li rowu po stronie lewej. W obu wariantach przewidziano réwniez wykonanie nowych
przepustéw pod drogg w miejscu istniejgcych przepustow w linii istniejgcych rowow
terenowych. Wg wstepnej analizy wody z rowéw odprowadzane bytyby poprzez w/w
przepusty do istniejgcych rowow, ktére odwaniajg przyleglty teren i docelowo
odprowadzajg wody w kierunku rzeki Mirenki i Zagozdzonki.

Zaproponowane rozwigzania beda wymagaly uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego umozliwiajgcego odprowadzenie wod w kierunku rzeki (dla etapu
Il). Przewiduje sie konieczno$c oczyszczenia wstepnego odprowadzanych wod, dlatego
w niniejszej koncepcji przewidziano wykonanie separatora substancji ropopochodnych
umieszczonego za przepustem w rowie odprowadzajacym w km ok. 0+490 po stronie
prawej. W zwiazku z tym przewidziano wydzielenie dodatkowej powierzchni z przylegtej
dziatki w celu zaprojektowania separatora i zjazdu do jego obstugi. W ramach
uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego nalezy okresli¢ typ i rodzaj separatora zgodnie
Z opracowanym wczes$niej operatem wodno-prawnym.

Przy przepuscie i rowie w km 0+965 nie przewidziano separatora, poniewaz row
ten odprowadza wody w kierunku potudniowym i odwania przyleglty teren, docelowo
odprowadza wody w kierunku rzeki poprzez réw przebiegajacy pod droga w km 0+490.

Zastosowanie rozwigzania odwodnienia w postaci rowu jednostronnego w
wariancie |l jest mozliwe, poniewaz droga przebiega wzdtuz terenéw obejmujgcych
koryto rzeki Zagozdzonki i teren po prawej stronie drogi ma zapewnione odwodnienie
poprzez naturalne spadki w kierunku rzeki.

W koncepcji przewidziano wykonanie nowych w/w przepustéw pod droga z rur
PEHD o $rednicy 60 cm z gtowicami prefabrykowanymi zelbetowymi.

8. Elementy brd - oznakowanie .

W ramach koncepcji nie uwzgledniano oznakowania drogi. Dla przedmiotowego



odcinka nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu w ramach projektu
budowlanego.

9. Oswietlenie.

Projektowany odcinek drogi posiada istniejace oswietlenie w obrebie zabudowy
na poczatku odcinka na istniejgcych stupach NN. Na etapie koncepcji nie przewiduje sie
jego rozbudowy, Rozbudowa mozliwa bedzie w miare powstawania nowej zabudowy
wg oddzielnego opracowania.,

10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Zaprojektowany przebieg drogi wymagat bedzie usuniecia kolizji z
nastepujacym uzbrojeniem:
A). Kabel energetyczny w obu wariantach w etapie I.
Istniejacy kable energetyczny na poczatku odcinka przebiega pod istniejgcg droga
gminng od stupa energetycznego po stronie lewej i nastepnie w wigkszosci pod
projektowana drogg do ostanie posesji — koniecznosc¢ przetozenia kabla na dt. ok. 170
mb wraz z nowym przejsciem pod droga.. Przebieg istniejgcego kabla oraz
proponowany nowy przebieg pokazano w planie sytuacyjnym dla obu wariantow.

Ponadto w granicach chodnika zlokalizowane beda:

- kanalizacja sanitarna— nie wymaga usuniecia kolizji,

- wodocigg czesciowo pod jezdnia, nie wymaga usuniecia kolizji, przestawienia
wymaga¢ moga jedynie hydranty — prace nalezy wykona¢ w ramach prac
konserwacyjnych bez wykonywania opracowania branzowego.

12. Kanat technologiczny.

W przypadku podziatu objetego koncepcjg odcinka drogi na dwa etapy, uwagi na
to, iz projektowane w poszczegélnych etapach do przebudowy odcinki drogi nie
przekraczajg 1000m dfugosci a na koncach kazdego odcinka drogi brak jest kontynuaciji
kanatu technologicznego oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana przebudowa powyzszej
drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego, zgodnie z
art. 39 ust. 6ba pkt. 4 Ustawy o drogach publicznych Zarzgdca drogi nie ma
obowiazku lokalizowania kanatu technologicznego.

12. Opracowania branzowe.

Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej wg przedstawionej koncepcji
wymagac bedzie opracowan branzowych:
- branza eklektyczna — usuniecie kolizji — przetozenie kabla w obu wariantach w etapie |
— branza sanitarna — operat wodnoprawny wraz z uzyskani em pozwolenia
wodnoprawnego — w obu wariantach w etapie |l
- inzynieria ruchu — projekt statej organizacji ruchu.



13. Obszar oddziatlywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo
Budowlane).

Obszar oddziatywania obiektu (czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu) — ze wzgledu na lokalny charakter drogi, projektowana
droga bedzie miata obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatek pasa
drogowego czyli docelowo dziatek Inwestora. Projektowane rozwigzania stuza obstudze
komunikacyjnej terenu utatwiajac dostep do terenéw przylegtych.

14. Ochrona terenu i oddziatywania gornicze.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w otulinie Kozienickiego Parku
Krajobrazowego, nie znajduje sie na obszarze chronionym. Dziatki przeznaczone pod
inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Brak jest zapisu o oddziatywania
gorniczych na terenie w/w dziatek.

15. Ochrona srodowiska — rozwigzania chroniace Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z d. 24 pazdziernika 2002 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigc
do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko projektowane przedsiewziecie nie
zalicza sie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (przy podziale na etapy).

Projektowana droga nie wptynie na zmiany w krajobrazie i Srodowisku przylegtym
z uwagi na jej uksztattowany przebieg oraz lokalny charakter ruchu, nie naruszone
zostang warunki gruntowo — wodne, nie ma kolizji z istniejacym zadrzewieniem.

Ze wzgledu na to, iz droga ma charakter wytacznie lokalny, stanowi¢ bedzie
dojazd do posesji przy niej potozonych i nie tworzy nowych ciagow komunikacyjnych,
inwestycja nie bedzie stwarzata dodatkowych zagrozen dla swiata roslin i zwierzat.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwiekszg komfort, bezpieczenstwo
i ptynnos¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajacy obstuge komunikacyjng terenu,
poprawig bezpieczenstwo pieszych. Planowana inwestycja przyczyni sie do poprawy
stopnia skomunikowania bezpo$redniego otoczenia drogi zaréwno pod wzgledem ruchu
mechanicznego jak i pieszego.

Funkcjonowanie projektowanego odcinka drogi nie spowoduje wytwarzania
odpaddw.



Koncepcja budowy drogi gminnej Satki - Czarna
Zestawienie powierzchni i elementow drogi

Jezdnia nawierzchnia bitumiczna:
Wariant | i Il: tgczna dtugosé¢ ok .1035 mb — powierzchnia 5189 m2.

Pobocza nawierzchnia tluczniowa — facznie 1553 m?

Zjazdy na posesje i drogi wewn. (ilosci szacunkowe):
tgcznie 16 szt.

— nawierzchnia ttuczniowa wariant | — 642 m2,

- nawierzchnia ttuczniowa wariant Il = 612 m2,

Przepusty zjazdowe sr. 40 cm:

- wariant | — 14 szt. fagczna dt. 84 m,

- wariant || — 10 szt. taczna dt. 60 m.

Przepusty pod droga $r. 60 cm: wariant i i Il — 2 szt. faczna dt. ok, 22 m.

Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych: wariant | i Il — 1 szt. (separator z
osadnikami).



Budowa drogi gminnej Satki - Czarna

koncepcja - wariant |

Wykaz dziatek do podziatu pod pas drogowy

powierzchnia do

Ip nr dziatki obreb wydzielenia uwagi
(m2)
1 38/6 0009_AR_1 Satki 1381.0
2 38/5 0009_AR_1 Satki 362.8
3 38/4 0009_AR_1 Satki 52.6
4 96/7 0009_AR_1 Satki 340.7
5 96/6 0009_AR_1 Satki 180.8
6 96/5 0009_AR_1 Safki 167.9
7 96/4 0009_AR_1 Satki 179.6
8 96/3 0009_AR_1 Satki 224.1
9 96/2 0009_AR_1 Satki 614.9
10 37/5 0009_AR_1 Satki 553.5
11 496 0020 AR_1 Czarna 1345
12 495/2 0020_AR_1 Czarna 185.4
13 426/2 0020_AR_1 Czarna 89.8
14 31 0009_AR_1 Satki 2288.8
15 32 0009_AR_1 Satki 1079.1 razem dz. 32 pow.
16 12.3 1091,40 m2
17 19 0009_AR_1 Satki 513.8
tacznie powierzchnia (m2) 8 361.5




Budowa drogi gminnej Satki - Czarna

koncepcija - wariant |l

Wykaz dzialek do podziatu pod pas drogowy

powierzchnia do

Ip nr dziatki obreb wydzielenia uwagi
(m2)
1 38/6 0009_AR_1 Safki 1381.0
2 38/5 0009_AR_1 Satki 362.8
3 38/4 0009_AR_1 Safki 52.6
4 96/7 0009_AR_1 Satki 340.7
5 96/6 0009_AR_1 Satki 180.8
6 96/5 0009_AR_1 Satki 167.9
7 96/4 0009_AR_1 Satki 179.6
8 96/3 0009_AR_1 Safki 224.1
9 96/2 0009_AR_1 Satki 614.9
10 37/5 0009_AR_1 Satki 5535
11 496 0020_AR_1 Czarna 134.5
12 495/2 0020_AR_1 Czarna 185.4
13 426/2 0020_AR_1 Czarna 89.8
14 31 0009_AR_1 Satki Ll razem dz. 31 pow.
15 - 677.4 1093,7 m2
16 32 0009_AR_1 Satki 465.1 razem dz. 32 pow.
17 12.0 477,1 m2
18 19 0009_AR_1 Safki 513.8
tacznie powierzchnia (m2) 6552.1




KOSZTORYS INWESTORSKI

kalkulacja szcunkowa kosztow inwestyciji

Budowa drogi gminnej Satki - Czarna wariant |
gmina Pionki

Lp. Opis elementu rozliczeniowego Nazwa ilos¢ cena wartos¢
jedn. jedn. netto
rozliczen. netto
1
Prace przygotowawcze, obstuga geodezyjna rozbiorki, itp.. kmpl 1.00 10 000.00 10 000.00
2 N o :
Prace Przygotowawcze odsuniecie hydrantow szt. 200 1 500.00 3.000.00
wodociagowych
3
Roboty ziemne m3 4 200.00 24.50 102 900.00
Odwodnienie - montaz uzrad_zgn p_o_dczyszcamcych wody kmpl 1.00 49 000.00 49 000.00
opadowe (separator z osadnikiami itp..)
Odwodnienie -~przebudowa przepustléw ppd droga z rur - 22 00 650.00 14 300.00
HDPE o srednicy 60 cm wraz z glowicami
Odwodnu’anle -_wykonale plzepustow pod_zlazdaml zrur - 84.00 530.00 44 520.00
HDPE o srednicy 40 cm wraz z glowicami
4 Podbudowy - warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymato$ci Rm=5,0MPa wraz z pielegnacjg, | m2 5 800.00 41.00 237 800.00
grubos$¢ warstwy 15 cm
5
Podiiudeny~ podbudewa:z Knisaywa kitnanegp m2 | 5600.00 71.20 398 720.00
stabilizowanego mechanicznie faczna dr. 25 cm
6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
i i -
AC16W50/70 dla ruchu KR 1-2 gr. 4cm na jezdni drogi L $400.00 hfald ESNI0L4D
6
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
AC11850/70 dla ruchu KR 1-2 gr. 4cm na jezdni drogi me B2 Q00 818 235 66200
8 : B .
?év&;e:;dzenle poboczy i zjazdow mieszanka kruszywowa gr. w5 642.00 43.00 27 606.00
9
Elementy brd- oznakowanie kmpl 1.00 6 000.00 6 000.00
11 Branza elektryczna - usuniecie koliozji, przetozenie kabla
energetycznego na dl. 170 mb wraz z projektem i kmpl. 1.00 35 000.00 35 000.00
uzgodnieniami,
12 i i - i ;
Prace wyklon.czenlowe i towarzyszace - regulacja urzadzen, kepl 1.00 10 000.00 10 000.00
plantowanie itp..
RAZEM: 1 449 466.00
VAT 23% 333377.18
RAZE M: 1782 843.18
1
Projekt podziatu dziatek zajetych pod inwestycje szt. 17.00 1100.00 18 700.00

Powyzszy kosztorys nie uwzglednia kosztow wykupu (odszkodowan) gruntu (8361.50m2)
oraz prac projektowych (wraz z pozwoleniem wodnoprawnym)

Data sporzadzenia kosztorysu: wrzesien 2024




KOSZTORYS INWESTORSKI

kalkulacja szcunkowa kosztow inwestycji

Budowa drogi gminnej Satki - Czarna wariant Il
gmina Pionki

Lp. Opis elementu rozliczeniowego Nazwa ilos¢ cena wartos$é
jedn. jedn. netto
rozliczen. netto
1
Prace przygotowawcze, obstuga geodezyjna rozbiorki, itp.. kmpl 1.00 10 000.00 10 000.00
2 N s ’
Prace _przygotowawcze odsuniecie hydrantow 51, 200 1 500.00 3.000.00
wodociagowych
3
Roboty ziemne m3 3 400.00 24.50 83 300.00
Odwodnienie - montaz uzrad_zgn pgdczyszcajqcych wody kmpl 1.00 49 000.00 49 000.00
opadowe (separator z osadnikiami itp..)
Odwodmgnle -_przebudowa przepust-éw p_od drogg z rur i 2200 650.00 14 300.00
HDPE o $rednicy 60 cm wraz z gtowicami
Odwodnienie - wykonaie przepustéw pod zjazdami z rur
HDPE o $rednicy 40 cm wraz z glowicami m e =000 41 800,00
4 Podbudowy - warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci Rm=5,0MPa wraz z pielegnacja, m2 5 800.00 41.00 237 800.00
grubo$¢ warstwy 15 cm
5
Podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie taczna dr. 25 cm ma SN0 nged 90 120100
6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
rzcnn -
AC16W50/70 dla ruchu KR 1-2 gr. 4cm na jezdni drogi me eI e 254985100
6
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
AC11850/70 dia ruchu KR 1-2 gr. 4cm na jezdni drogi me: || SRe0N el 2aNBo2.a0
8 : o .
Utwardzenie poboczy i zjazdow mieszanka kruszywowa gr. m2 612.00 43.00 26 316.00
15 cm
9 ;
Elementy brd- oznakowanie kmpl 1.00 6 000.00 6 000.00
" Branza elektryczna - usuniecie koliozji, przelozenie kabla
energetycznego na dl. 170 mb wraz z projektem i kmpl. 1.00 35 000.00 35 000.00
uzgodnieniami,
12 i i - j ;
Prace wykpnf:zenlowe i towarzyszgce - regulacja urzgdzen, kmpl 1.00 10 000.00 10 000.00
plantowanie itp..
RAZEM: 1415 856.00
VAT 23% 325 646.88
RAZEM: 1741 502.88
1
Projekt podziatu dziatek zajetych pod inwestycje szt. 18.00 1100.00 19 800.00

Powyzszy kosztorys nie uwzglednia kosztéw wykupu (odszkodowar) gruntu (6552.10m2)

oraz prac projektowych (wraz z pozwoleniem wodnoprawnym)

Data sporzadzenia kosztorysu: wrzesien 2024




RADOM, dnia 23-08-2024 r.

Licencja nr GKN-1.6642.2.5770.2024_1425 CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencjg: Starosta Radomski, 26-600 Radom, ul.
Tadeusza Mazowieckiego 7

2.

Licencjobiorca: Ustugi Inzynierskie BETA NIP:

8121255849

Beata Maj

Kilinskiego 7A

26-930 Garbatka-Letnisko

3. Informacje o materialach pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

wektorowej (skala 1:500)

Lp. | Nazwa materialu panstwowego Identyfikator materiatu Data Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sig licencja"
zasobu geodezyjnego i panstwowego zasobu wykonania
kartograficznego geodezyjnego i kopii
kartograficznego
1 Mapa zasadnicza w postaci P.1425.2014.4625 2024-08-23 |Obszar zaméwienia ograniczony punktami: POLIGON1:

5700069.02,7532385.94; 5700206.52,7532589.85;
5700395.98,7532965.63; 5700461.6,7533128.91;
5700489.53,7533133.6; 5700561.31,7533078.81;
5700536.7,7533014.65; 5700474.1,7532876.17;
5700311.99,7532548.05; 5700088.56,7532114.45;
5699951.45,7532157.42; 5700069.02,7532385.94

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego®

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw parfistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby®)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z poZn. zm.) kto wykorzystuje
materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnoéci oplaty za udostepnienie tych materialéw.

"' Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapic poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIiB (jednostki
ewidencyjne, obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wsp6irzednych poligonu.

2

3

Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé
wedlug listy stanowigcej zalacznik do wzoru niniejszej licencii.

Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji:

563a87d0-83e7-4618-973-082745fa098a

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://radom.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:

2024-08-23 17:29:36

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 uslawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu erganu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci

u
5

rzedowej;
) pouczenie o sposobie weryfikacji:

w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisng¢ przycisk Weryfikuj




RADOM, dnia 23-09-2024 r.

Licencja nr GKN-1.6642.2.6510.2024_1425 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Radomski, 26-600 Radom, ul.
Tadeusza Mazowieckiego 7

2. Licencjobiorca: Ustugi Inzynierskie BETA NIP:
8121255849
Beata Maj
Kilinskiego 7A
26-930 Garbatka-Letnisko
3. Informacje o materiatach parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp. | Nazwa materialu parstwowego Identyfikator materiatu Data Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sig licencja”
zasobu geodezyjnego i paristwowego zasobu wykonania
kartograficznego geodezyjnego i kopii
kartograficznego
1 Mapa ewidencji gruntow i P.1425.2014.4624 2024-09-23 |Obszar zaméwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
budynkow w postaci wektorowej 5700018.33,7532393.78; 5700403.1,7533175.81;
(skala 1:500) 5700619.9,7533095.73; 5700115.6,7532038.31;
5699891.77,7532113.7; 5700018.33,7532393.78

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osobys’)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z pozn. zm.) kto wykorzystuje
materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane; licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za udostepnienie tych materiatow.

" Okreélenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziafu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki
ewidencyjne, obrgby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspéirzednych poligonu.

' Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznege nalezy wybrac
wedlug listy stanowiacej zatacznik do wzoru niniejszej licencii.
3

Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okresionymi w art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencii:
7552b631-fe05-4896-9a51-27b526ec9d95
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://radom.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktdrej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40¢ ust. 4 ustawy:
2024-09-23 19:31:22
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci
urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktorym mowa w pkt 11 nacisnaé przycisk Weryfikuj
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Wiktor Zembek VITO-TECH

4 ul. Familijna 17, Aleksandréwka,
I O - e C 26-900 Kozienice, telefon: 693597771
- REGON 141696386 NIP 812-180-80-30
wweyiotechpl www.vito-tech.pl ~ wzembek@wp.pl

ustugi w zakresie geologii, gérnictwa i ochrony $rodowiska

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb inwestycji pn.: ..Koncepcja budowy drogi gminnej Satki - Czarna”

Zleceniodawca:

Ustugi Inzynierskie BETA Beata Maj
ul. Kilinskiego 7a

26-930 Garbatka-Letnisko

Opracowal:

Wiktor Zembek

nr upr. geologicznych? 0, V-1700, VII$1533

Kozienice, wrzesien 2024 r.



Opini¢ geotechniczng sporzadzono dla inwestycji polegajacej na koncepcji
budowy drogi gminnej Salki - Czarna. Lokalizacje prac przedstawiono na zatgczniku nr
1. Odwierty wykonano obok istniejgcej drogi gruntowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunk6w posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 nr 0, poz. 463) budowe

drogi wraz z niewielkimi wykopami zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

Ocena gruntéw jako podloza budowlanego zostata oparta na podstawie wynikow
wykonanych badan polowych tj. trzech wierceniach badawczych (do glebokosci 2 m
p-p-t.) okreslajgcych rodzaj i stan gruntéw oraz poziomy wod gruntowych. Szczegdtowe
profile otwor6w geotechnicznych przedstawiono w zatgcznikach nr 2, 3 i 4.

W zwigzku z czym stwierdza si¢ iz w podlozu projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystgpowaniu gruntéw nosnych,
zwierciadlo wody podziemnej nawiercono w otworze nr 1 na glebokosci 1 m p.p.t.

1 w otworze nr 2 na gl¢bokosci 1,7 m p.p.t..

Zatgczniki:

1. Mapa otwordw geotechnicznych

1,
CKr

\’:" \;\,\itl\)‘ /‘Llr\\ 11- 23 %

‘112".‘ LySe N \“\\’” \

2. Karta otworu geotechnicznego nr 1
3. Karta otworu geotechnicznego nr 2
4. Karta otworu geotechnicznego nr 3

5. Objasnienia znakdw i symboli
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Zat.nr: 2

Wiktor Zembek VITO-TECH KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1
Rejon: Zat. nr 1 Obiekt: Koncepcja budowy drogi gminnej System wiercenia: Recznie
Miejscowos$¢: Satki Zleceniodawca: Ustugi Inzynierskie BETA Beata Maj i
Gmina: Pionki Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH Beednaz 139.40ummn.p.m:
Powiat: radomski Dozér geol.: W. Zembek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-09-05
“‘W, % 2 g O =1
o < N K =
< S o @ ) Prqﬁl Przelot o 5 g £ g B
0% 8 litologiczny Opis litologiczny = S g 5
] E g g .8 g K] =] %
g £ ] S o
[mp.pt]] @ | [m] [m] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba
Gb -
0.30| piasek drobny z domieszka piasku pylastego S
I Pd+Px 1A
0.60| piasek $redni
1B w
ik
Y _Visisl o ; : —
1.00 % g 8 1.00 piasek Sredni
oo o szg
Ps
r i i Ic nw
L 2.00

/i

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

R S ————
Karte opracowat: W. Zembek VII{1533




Wiktor Zembek VITO-TECH KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i
Profil numer 2
Rejon: Zat. nr 1 Obiekt: Koncepcja budowy drogi gminnej System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Satki Zleceniodawca: Ustugi Inzynierskie BETA Beata Maj -
Gmina: Pionki Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH Rzedna: 159.60 m n.p.m.
Powiat: radomski Dozoér geol.: W. Zembek Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-09-05
33 2 g .
] c 0 3
= -E g , Prqﬁl Przelot N 5 2 g § 5
Sog| 8 litologiczny Opis litologiczny = @£ g 5
88| 2 8 s3 2 =
B £ g 2 b3
[mp.pf]| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gleba
Gb - -
0.40 piasek drobny
Pd 1A szg
B mw.
Nl N
2|2
‘E“ %’ 1.00| glina pylasta
(SN &)
Gn ] tpl
YV .
1.70 1.70 piasek gruby
Pr ID nw szg
2.00

Z

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: W. Zembek VII-1533




Wiktor Zembek VITO-TECH KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab . 4

Profil numer 3

Rejon: Zat. nr 1 Obiekt: Koncepcja budowy drogi gminnej System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Satki Zleceniodawca: Ustugi Inzynierskie BETA Beata Maj i
Gmina: Pionki Wiercenie: Wiktor Zembek VITO-TECH Rzgdna: 158.70 m n.p.m.
Powiat: radomski Dozér geol.: W. Zembek Skala 1: 25 ’ Data wiercenia: 2024-09-05
:"", % E g Le) =
o ® £ N k =
<8 © Profil Przelot = o 2 €
%,ﬁ z| & | litologiczny Opis litologiczny = g% £ g
() E g g o g 9 K=l %
g = 8 2 o
[mppt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 gleba
Gb - s
VYT,
~ 0. 0.30| piasek pylasty
P
- - f‘-’: .'. . s
S g Pr IE
B B
Nl N
2|2
%’ % 1.00 piasek drobny
o|o szg
Pd 1A mw
00 [hrimtelt 575
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: W-Zembek ViI-1533



Zatgcznik nr 5

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Grunty rodzime (mineraine)

Z

2wWir

Oznaczenie wody

Zg

2wir gliniasty

Po

pospdtka

~y 1,8 zwierciadto swobodne wody
gruntowej

Pog

pospétka gliniasta

Pr

piasek gruby

Ps

piasek sredni

Pd

piasek drobny

Pr

piasek pylasty

v 3.0 ustalony poziom wody gruntowej

s _6’5 nawiercony poziom wody

Pg

piasek gliniasty

IIp

pyt piaszczysty

I1

pyt

Gp

glina piaszczysta

V 0.4

—S_ sgczenie wody gruntowe;j

G

glina

Grn

glina pylasta

Gpz

glina piaszczysta zwiezta

Inne oznaczenia

Gz

glina zwiezta

Gnz

glina pylasta zwiezta

Ip

it piaszczysty

it

I

it pylasty

Grunt

y rodzime (organiczne)

H

grunt prochniczy

Nm

namut

+ |domieszki
/|pogranicze innego gruntu
/| |przewarstwienia
dodatkowe informacje odno$nie sktadu
() gruntu

oB 1 numer otworu

Nmp

namut piaszczysty

Nmg

namut gliniasty

T

torf

Grunt

y antropogeniczne

NB

nasyp budowlany

NN

nasyp niekontrolowany

Stan gruntéw sypkich

In luzny (1D<0,33)
szg |Sredniozageszczony (0,33<ID<0,67)
zg zageszczony (1D=0,67)

Stan gruntéw spoistych

pt ptynny (IL>1,00)

mpl _|miekkoplastyczny (0,50<IL<1,00)
pl plastyczny (0,25<IL<0,50)

tpl twardoplastyczny (0,00<IL<0,25)
pzw |potzwarty (1L<0,00)

zw  |zwarty (IL<0,00)

27.0 rzedna otworu

[ 1A numer warstwy geotechnicznej |




